手順を進めた所まで左端口内に 
チェック（ノ）を入れてくださし、。 






% , 



A i 「 Station 設定準備 


□ 2 



Windows 2000 / NT 4.0 をお使いの方は、 
Windows 2000 / NT 4_ 0 をお使いの方へ』 


スター ト ( CATV / xDSL 網を使ってインターネット接続をする方 
( 「 V モ丁ムを使ってインターネツト接続を^"勺方) 



Ai 「 Station を取り付ける 


設定用パソコンに LAN ボードドライバをインストールする 


t ■有線 LAN / 《ソコンから設定をおこなう場合- 

_ 有線 LAN ボ' - ド/カードドライバのインスト ' ールをおこなってください。 

詳しくは、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。 


s 


■ ■無線 LAN / 《ソコンから設定をおこなう場合 

八ヒ5七3パ〇11付属の00-1«11をご用意ください。 


WLI - PCI - OP ( WLI - ISA -0 P ) をお使いの場合 


WL I -PC I -OP (WL I -1 S A -0 P ) のマニュアルを参照 
の上、 WLI - PCI - OP ( WLI - ISA -0 P ) のドライバを 
インストールします。続けて、右記 「 WLI - PCM - 
L 11 をお使いの場合」の手順に移ります。 


WLI - PCM - L 1 1をお使いの場合 


CD - ROM を使います。 


|別冊『インターネットスタートガイド』 
の「 仰，1 設定用パソコンに LAN ボード/ 
1 カードのドライバをインストールする」 


□ 3 

□ 4 

□ 5 


設定用パソコンに仮の ip アドレスを設 
定する 


別冊『インターネット スター トガイド』 
の「設定用パソコンにインター 
ネット接続のための仮設定をする」 


AirStation の設定後、 「 S 無線 LAN パソコンの TCP / IP の設定をする」で、再度 IP アドレスの設定をしなおし 
ます。 


エアステーシヨンマネージャをインス 

I -ルする 

AirStation 付属の CD - ROM をご用意ください。 

簡単導入ウイザードを起動して設定画 
面を表示する 


別冊『インターネットスタートガイド』 


の 「I 


設定用パソコンにエアステ 


—シヨンマネージヤをインス I ルする」 


別冊『インターネットスタートガイド』 
の T < SH 9 »Q Ai 「 Station にインターネッ 
卜接続のための設定をする」 


minstftmtm 

WEB ブラウザをインストールし、プロバイダから指示されたアクセスポイントの電話番号、ログイン名/ 
パスワード/ DNS アドレスを確認しておいてください。 


A i「Station 設定 



Ai 「 Station を設定する 


別紙『インターネットに接続しよう！！ 
を参照してください。 


別冊『インターネットスタートガイド』 
の Ai 「 Station にインターネッ 
卜接続のための設定をする」 




すべての無線 LAN パソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする 

八む813乜〇11付属の00-1«)11をご用意ください。 

すでに無線 LAN カードのドライパがインストールされているときは、 「 S 無線 LAN パソコンの TCP / IP の設 
定をする」へ進んでください。 


WLI - PCI-OP ( WLI-I SA -0 P ) をお使いの場合 


WLI - PCI-OP ( WLI-I SA -0 P ) のマニュアルを参照 
の上、 WLI - PCI - OP ( WLI - ISA -0 P ) のドライバを 
インストールします。続けて、右記 「 WLI - PCM - 
L 11をお使レ、の場合」の手順に移ります。 


WLI - PCM - L 11 をお使いの場合 


CD - ROM を使います。 


ism 


別冊『インターネットスタートガイド』 
の r fian 設定用パソコンに LAN ボード/ 
LAN カードのドライバをインストールする」 


無線 LAN バソコンの TCP /1 P の設定をする 


rStat i on と無線 LAN パソコン接続準備 


すべての無線 LAN パソコンでクライアン 
トマネージヤをインストールする 


別冊『インターネットスタートガイド』 
の r eaa 無線 lan を使うパソコンにイ 
ンターネット接続のための設定をする」 


12 mill 


AirStation 付属の CD - ROM をご用意ください„ 


10 


設定用パソコンで エア ステーション情 
報ファイルを作成する 

フォーマット済みのフロッピーデイスタを1枚ご用意ください。 




別冊『インターネットスタートガイド』 
( prgSB 無線 LAN を使うパソコンにク 
ライアントマネージヤをインストール 
する」 


別冊『インターネットスタートガイド』 
の「@535—1 A i rStat ion 情報ファイル 
の作成」 


rStat i on と無線 LAN パソ 



11 


すべての無線 LAN パソコンで エアステー 
シヨン情報ファイルを開いて接続する 



別冊『インターネットスタートガイド』 
-2 AirStation 接続設定」 


インターネット接続 


j^j インタ—ネットへ接続する 



[『インターネ 
AirS 


A i rStat ion に接続したパソ 
コンからインターネットに接続する」 


有線 LAN / 《ソコンからインターネット接続する場合 

設定手順は本紙と同様ですが、手順9〜 ii はおこなう必要がありません。 

(手順7〜 S については、無線 LAN パソコンと同様の作業をおこなってください。） 
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